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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen missen dem Original vollstandig entsprechen und mussen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittiung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europdische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaR Artikel 25 Absatz 3 der

Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

NUR-Holz Vollholzelemente sind plattenformige Vollholzbauteile aus mehreren Brettlagen. Die
aulleren Lagen von Decken- oder Dachelementen verlaufen immer in L&ngsrichtung der
Elemente. Fur Decken- und Dachelemente ist die Langsrichtung gleich der Spannrichtung, bei
Wandelementen kann eine aulere Lage auch in horizontaler Richtung verlaufen.

Zwischen den lasttragenden Lagen in Langsrichtung befinden sich Zwischenlagen unter einem
Winkel von 45° oder 90° zu den auf3eren Lagen.

Die Brettlagen sind zwischen 18 mm und 100 mm dick. Die Bretter haben eine Breite zwischen
140 mm und 210 mm. Zwischen den Brettern sind keine Stof3fugen vorhanden. Die Bretter
bestehen aus Fichte oder einem ahnlichen Nadelholz (Tanne, Kiefer, Larche, Douglasie).
Mindestens 90 % der tragenden Bretter einer Lage entsprechen der Festigkeitsklasse C24. Die
verbleibenden 10 % der Bretter entsprechen mindestens der Festigkeitsklasse C16.

Zwischen zwei benachbarten Brettern einer Lage sind Fugen bis zu 10 mm erlaubt. Die
Elemente kénnen asymmetrisch aufgebaut sein (z. B. eine Diagonallage oder unterschiedliche
Lagendicken).

Die einzelnen Lagen werden durch "Vollholzschrauben" aus Buche verbunden. Die Schrauben
haben einen inneren Gewindedurchmesser von 20 mm und einen aulleren Durchmesser von
22 mm. Sie werden in vorgebohrte Lécher von 20 mm eingetrieben, wobei durch ein spezielles
Werkzeug ein Gewinde geformt wird.

Die Buchenholzschrauben werden an allen vier Ecken des Elements an jedem Schnittpunkt der
langs- und quer verlaufenden Brettlagen eingebracht. Im mittleren Bereich sind die Schrauben
gestaffelt und gleichmanig tber die Elementoberflache verteilt.

Wandelemente bestehen aus mindestens einer Langs-, einer Quer- und einer Diagonallage.
Der maximale Abstand zwischen zwei Buchenholzschrauben betragt fur diese Elemente
640 mm.

Materialien, Abmessungen und Toleranzen sowie Beispielzeichnungen sind in Anhang 1
angegeben.

Das Produkt enthalt bei Auslieferung keine Biozide. Falls erforderlich kénnen die Produkte
nachtraglich fur einen besseren Widerstand z.B. gegen holzzerstérende Insekten, behandelt
werden oder aus asthetischen Grinden oberflachenbeschichtet werden. Die Anwendbarkeit
solcher Behandlungen sollte mit dem Hersteller der Produkte abgestimmt werden. Diese ETA
beinhaltet keine Effekte von Oberflachenbeschichtungen, Holzschutzmittelbehandlungen oder
Flammschutzmitteln.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument
21 Allgemeine Annahmen

Diese Européische Technische Bewertung geht davon aus, dass statische Berechnungen und
alle erforderlichen Plane korrekt entsprechend den am Verwendungsort geltenden Regeln
erstellt werden und dass alle notwendigen Informationen bezlglich Bemessung und Einbau am
Verwendungsort vorliegen.

Die Uberprufung der Tragfahigkeit des Gebaudes, inklusive dem Aufbringen von Lasten auf die
hier beschriebenen Produkte, ist nicht Teil dieser Europdischen Technischen Bewertung. Es
wird angenommen, dass die folgenden Bedingungen zutreffen:

- Die Bemessung des plattenférmigen Holzbauteils wird unter der Verantwortung eines
Fachplaners durchgefiihrt, der mit diesen Produkten Erfahrung hat
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- Die Gebaudeplanung beruicksichtigt den Schutz der plattenférmigen Holzbauteile

- Die Produkte werden korrekt von qualifizietem Personal eingebaut auf Basis eines
Installationsplans sowie Planen erforderlicher Konstruktionsdetails fur das jeweilige
Bauprojekt

Es wird davon ausgegangen, dass der Hersteller dem fur Bemessung und Ausfihrung des
Bauvorhabens Verantwortlichen alle notwendigen Informationen beziglich Bemessung und
Einbau der plattenférmigen Holzbauteile zur Verfligung stellt.

Es wird davon ausgegangen, dass das Produkt wahrend Transport und Lagerung gegen
Beschadigung und schadliche Feuchteeinflisse geschitzt ist. Die Anweisungen des Herstellers
beziglich Verpackung, Transport und Lagerung sollen beachtet werden.

Es wird davon ausgegangen, dass als Verbindungsmittel nur Nagel, Schrauben, Klammern,
Stabdlbel und Bolzen und Ringdilbel verwendet werden. Die jeweiligen Vorgaben bezlglich
Abstand, Eindringtiefe, etc. der Verbindungsmittel sind zu beachten.

2.2 Vorgesehener Verwendungszweck

NUR-Holz Vollholzelemente sind zur Verwendung als tragende oder nichttragende Wand-,
Dach- oder Deckenelemente in Gebauden und Holztragwerken vorgesehen. Nur-Holz Vollholz-
elemente kénnen durch statische und quasistatische Lasten in oder rechtwinklig zu ihrer Ebene
beansprucht werden.

Fur die Planung und Ausfihrung von Wand-, Decken-, Dach oder Spezialelementen als NUR-
Holz Vollholzelemente wird angenommen, dass diese nach EN 1995-1-1 durchgefiihrt wird mit
Lastannahme gemaR EN 1991-1-1".

NUR-Holz Vollholzelemente sind dazu gedacht, in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach
EN 1995-1-12 eingesetzt zu werden. Es wird angenommen, dass Schubverformungen zwischen
den Lagen berlicksichtig werden, z.B. nach EN 1995-1-1, Abschnitt 9.1.3 und 9.1.4.

23 Nutzungsdauer / Dauerhaftigkeit

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fihren zur Annahme
einer Nutzungsdauer des Produkts von mindestens 50 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer
kénnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein
Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

EN 1991-1-1:2002 + AC:2009 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke — Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
5 EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1: 2008 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1:

Allgemeines — Allgemeine Regeln und Regeln fur den Hochbau
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3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung
31 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Steifigkeit und Festigkeit bei Belastung senkrecht zur | Siehe Anhang 2
Elementebene
Steifigkeit und Festigkeit bei Belastung in | Siehe Anhang 2
Elementebene
Lochleibungs- und Ausziehfestigkeit Siehe Anhang 2
Kriechen und Lasteinwirkungsdauer Siehe Anhang 2
Dimensionsstabilitat Siehe Anhang 2
Aspekte der Dauerhaftigkeit Siehe Anhang 2
3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten (mit Ausnahme von Béden) D-s2,d0*
Brandverhalten — Béden D -s1*
Feuerwiderstand Keine Leistung festgestellt™

* Klassifizierung nach EN 13501-1° entsprechend Entscheidung der Kommission 2003/43/EC*. Die
Randbedingungen, die in der Kommissionsentscheidung genannt sind, sind fur diese Einstufung zu
beachten.

** Fir die Bretter darf eine Abbrandrate gemaR EN 1995-1-2° angenommen werden.

Anmerkung: Ein europaisches Referenzszenario fur das Brandverhalten von Fassaden steht
noch aus. In einigen Mitgliedstaaten ist die Klassifizierung des Produkts nach EN 13501 -1 fur
die Verwendung in Fassaden moglicherweise nicht ausreichend. Um den Vorschriften solcher
Mitgliedstaaten zu entsprechen, kann eine =zusatzliche Beurteilung des Produkts nach
nationalen Bestimmungen (z. B. auf der Grundlage eines GroRversuchs) erforderlich sein, bis
das europaische Klassifizierungssystem erganzt worden ist.

3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)
Wesentliches Merkmal Leistung
Wasserdampfdurchlassigkeit Keine Leistung festgestellt

Das Produkt enthalt keine Klebstoffe. Es ist aus Nadelholz und Buchenholz hergestellt.

EN 13501 1:2007+A1:2009 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

Amtisblatt der Europaischen Gemeinschaften L 13/35 vom 18.01.2003

EN 1995-1-2:2004 +AC2009 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-2:
Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung fir den Brandfall
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3.4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliches Merkmal Leistung

Stolwiderstand Keine Leistung festgestelit
3.5 Schallschutz (BWR 5)

Wesentliches Merkmal Leistung

Luftschalldammung Keine Leistung festgestellt

Kérperschallddmmung Keine Leistung festgestellt

Schallabsorption Keine Leistung festgestellt
3.6 Energieeinsparung und Wirmeschutz (BWR 6)

Wesentliches Merkmal Leistung

Warmedurchlasswiderstand Siehe unten

Thermische Tragheit Siehe unten

Luftdichtigkeit Keine Leistung festgestellt

Rechenwerte fur die Warmeleitfahigkeit und thermische Tragheit der Elemente (Nadelholz) sind
in der Norm EN I1SO 10456° angegeben. Die Berechnung kann z.B. nach EN ISO 6946’
durchgefihrt werden.

3.7 Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen (BWR 7)
Keine Leistung festgestellt.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

GemaR dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 13-0002-00-03.04 gilt folgende
Rechtsgrundlage: Kommissionsentscheidung 97/176/EC®, geéndert durch Kommissions-
entscheidung 2001/596/EC°® of 8 January 2001.

Folgendes System ist anzuwenden: 2+.

5 Fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestidndigkeit erforderliche technische Einzelheiten gem&R anwendbarem
Europiischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fir die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und
Uberprufung der Leistungsbesténdigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

EN ISO 10456:2007 + AC:2009 Baustoffe und Bauprodukte —Wiarme- und feuchtetechnische Eigenschaften —
Tabellierte Bemessungswerte und Verfahren zur Bestimmung der warmeschutz-
technischen Nenn- und Bemessungswerte

EN ISO 6946:2007 Bauteile — Warmedurchlasswiderstand und Warmedurchgangskoeffizient — Berech-
nungsverfahren

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 73 of 17.02.1997

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 209/33 of 08.01.2001
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5.1 Aufgaben des Herstellers
5.14 Werkseigene Produktionskontrolie

Der Hersteller muss eine standige Eigenuberwachung der Produktion durchfihren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schrifticher  Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschlieBlich der
Aufzeichnungen der erzielten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat
sicherzustellen, dass das Produkt mit dieser europaischen technischen Bewertung
Ubereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation
dieser europaischen technischen Zulassung aufgefiihrt sind.
Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Kontrollplan, der Teil der technischen
Dokumentation dieser europaischen technischen Bewertung ist, Ubereinstimmen. Der
Kontrollplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen
Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt. "
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Ubereinstim-
mung mit den Bestimmungen des Kontollplans auszuwerten.
Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle einzuschalten, die als
notifizierte Stelle nach EAD Nr. 13-0002-00-03.04 anerkannt ist. Der Kontrollplan ist der
notifizierten Stelle vom Hersteller vorzulegen.

5.1.2 Leistungserklarung
Der Hersteller ist fur die Ausstellung einer Leistungserklarung verantwortlich. Wenn alle
Kriterien bezuglich Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit erfiillt sind, inklusive
eines Konformitatszertifikats, ausgestellt von der notifizierten Stelle, soll der Hersteller eine
Leistungserklarung ausstellen.

5.2 Aufgaben der notfizierten Stellen
Die notifizierte Stelle soll die folgenden Aufgaben durchzufihren:
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,
~ laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskon-

trolle,

Die notifizierte Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefuhrten MaRnahmen
festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen
Bericht zu dokumentieren.
Die eingeschaltete notifizierte Stelle soll ein EG-Konformitatszertifikat mit der Aussage erteilen,
dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den Bestimmungen dieser europaischen
technischen Zulassung tbereinstimmt.
Wenn die Bestimmungen der europaischen technischen Bewertung und des zugehdrigen

Kontrollplans nicht mehr erflllt sind, soll die notifiziete Stelle das Konformitatszertifikat
zurlickziehen und unverziglich das Deutsche Institut fur Bautechnik informieren.

Ausgestellt in Berlin am 31. Januar 2017 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Uwe Bender ubigt
Abteilungsleiter

o Der Kontrollplan ist ein vertraulicher Bestandtei ‘-ﬁqé)ﬂéﬁﬁhgﬁtati rine:tigs
wird nur den in das Konformitétsbescheinigungsvéﬁf\hﬁﬁ eﬁﬁé“
N

europaischen technischen Bewertung und

e
schaltetefzugelassenen Stellen ausgehandigt.

<]
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Tabelle 1: Produktmerkmale mit Bezug zu mechanischer Widerstandsfihigkeit und Stabilitat

Level / Klasse /

Wesentliches Merkmal Bewertungsmethode Beschreibung

Mechanische Einwirkungen in Ebene und senkrecht zur Ebene der Elemente

Festigkeitsklasse der Bretter EN 338 C24

Andere mechanische Einwirkungen

Kmoa Nach EN 1995-1-1 fur Vollholz.

Kriechen und Dauerhaftigkeit | k. nach EN 1995-1-1 fur Vollholz. Der Faktor ke darf mit 2,5
unter Last multipliziert werden, solange mindestens eine Lage
kreuzweise zu einer anderen ausgebildet ist.

Dimensionsstabilitat

Der Feuchtgehalt wahrend der Nutzung sollte sich nicht in einem MaR &ndern, dass
unzulassige Verformungen auftreten konnten. Es wird empfohlen, das Produkt unter
Bedingungen zu verwenden, bei denen die Ausgleichsfeuchte um nicht mehr als 6% erhéht
wird.

Nach EN 1995-1-1.

Die Richtung der Fasern der Decklage wird im Allgemeinen
als Referenz angenommen. Es wird angenommen, dass nur
Lochleibungs- und Nagel, Schrauben, Klammern, Stabdibel und Bolzen und
Auszugsfestigkeit Ringdubel verwendet werden und das die Fugen zwischen
den Brettern als Rander der Struktur anzusehen sind. Fur
achsial belastete selbstbohrende Schrauben mit einem
Durchmesser von d1 2 8 mm darfen die Fugen zwischen den
Brettern davon abweichend vernachlassigt werden.

Dauerhaftigkeit

Die Eigenschaften der Holzelemente soll nicht abtraglich durch Feuchteeinflisse beansprucht
werden. In Abhangigkeit der Verwendung sollten die Holzelemente vor Feuchte geschitzt
werden.

Tabelle 2: Toleranzen

Dicke (Tiefe) h 1 mm
Lange | +3 mm
Breite b 3 mm
Wélbung 1:500
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Hinweise zur Bemessung
Allgemein

Fur die Planung und Ausfuhrung von Wand-, Decken-, Dach oder Spezialelementen als NUR-Holz
Vollholzelemente wird angenommen, dass diese nach EN 1995-1-1 mit Lasten entsprechend
EN 1991-1-1" durchgefiihrt wird.

Belastungen in Elementebene

Far NUR-Holz Vollholzelemente, die als Wandscheiben belastet werden, darf fur die
Gebrauchstauglichkeit eine effektive Schubsteifigkeit von GA=6,0 + 10° N pro m Wandlange
angenommen werden.

Wenn mindestens zwei Langslagen, zwei Querlagen und zwei Diagonallagen vorhanden sind, darf eine
effektive Schubsteifigkeit von (GA)er= 8,0 » 10° N pro m Wandlange angenommen werden.

Im Rahmen der Gebrauchstauglichkeit sollte eine maximale Kopfpunktverschiebung von 1/500 der
Hohe der Wandelemente nicht Uberschritten werden. Diese Grenze ist in der Regel maRgebend.

Die charakteristische Tragfahigkeit einer Wandscheibe gegeniber horizontalen Lasten darf mit
FH.Rk = 50 KN/m angenommen werden.

Wenn mindestens zwei Langslagen, zwei Querlagen und zwei Diagonallagen vorhanden sind, darf die
charakteristische Tragfahigkeit mit F1.rk = 100 KN/m angenommen werden.

Wenn NUR-Holz Vollholzelemente als Balken eingesetzt werden, sind die Bretter der Langslagen als
unabhangig voneinander anzusehen. Die Biegetragfahigkeit ist somit die Summe der
Biegetragfahigkeiten der einzelnen Bretter der Langslagen.

Wenn NUR-Holz Vollholzelemente als Stitzen verwendet werden, sollte nur die Querschnittsflache der
Langslagen ohne Quer- oder Diagonallagen in Ansatz gebracht werden.

Bei der Berechnung der effektiven Steifigkeit sollte der Schub zwischen den L&ngslagen durch die
Verformung der Buchenholzschrauben beriicksichtigt werden.

Vorverformungen aus geometrischen oder strukturellen Imperfektionen dirfen wie fur Brettschichtholz
angenommen werden.

Knicken darf nach EN 1995-1-1 unter Berlcksichtigung des Schubes in den Verbindungen mit
Buchenholzschrauben berechnet werden. Darlber hinaus darf fur konzentrierte Lasten eine mitwirkende
Breite angenommen werden.

Unter konzentrierten Lasten darf die Knicklast mit einer effektiven Breite von bis zu bef = 5 b bis zu einem
Maximum von H/2 (b = Breite der Kontaktflache mit der konzentrierten Last; b und b in L&ngsrichtung
der Wand; H = Hohe des Elements) berechnet werden.

EN 1991-1-1:2002 + AC:2009 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Aligemeine Einwirkungen auf Tragwerke —
Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
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Belastungen senkrecht zur Elementebene

Die Beurteilung der Spannungsverteilung und der inneren Krafte und Momente in den NUR-Holz
Vollholzelementen bei Belastung senkrecht zur Elementebene erfolgt nach der Theorie fur
Verbundelemente.

Elemente mit zwei oder drei Langslagen kénnen nach der Theorie nachgiebig verbundener Biegetrager
wie in EN 1995-1-1 angegeben bemessen werden. Fur Elemente mit mehr als drei Langslagen sind
andere Rechenmodelle wie das "Schubanalogieverfahren" anwendbar.

Im Grenzzustand der Tragfahigkeit darf pro Schraube und Scherflache zwischen zwei benachbarten
Lagen ein Schubmodul von K, = 2400 N/mm angenommen werden.

Die charakteristische Tragfahigkeit einer Holzschraube mit dem Durchmesser 22 mm darf mit Ri k =
5800 N angenommen werden, sofern Querlagen aus einer oder zwei Lagen mit einer Dicke je Lage von
nicht mehr als 29 mm vorhanden sind.

Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit sollte ein Schubmodul von Kser = 3600 N/mm verwendet
werden.

NUR-Holz Vollholzelemente werden nur als Decken- oder Dachelemente verwendet, wenn die
Spannrichtung gleich der Richtung der Decklagen (4uBeren Lagen) ist. Fur konzentrierte Lasten darf
dartber hinaus eine Lastverteilung senkrecht zu den Decklagen angenommen werden. Aus den Tests
geht hervor, dass eine effektive Breite von 70% der Gesamtbreite, aber nicht mehr als 700 mm
angesetzt werden kénnen.
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